滁州市储备粮油管理有限公司老库仓房熏蒸气密性改造项目公开挂网招标文件
滁州市储备粮油管理有限公司现采用网上公开招标的方式确定老库仓房熏蒸气密性改造项目中标单位，欢迎各有能力企业积极参与报价，现将相关情况说明如下：

一、采购内容及相关要求

项目内容：滁州市储备粮油管理有限公司老库仓房熏蒸气密性改造
二、资格要求

投标人具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）
三、施工时间、地点、项目内容

施工时间：签订合同后60日历天

施工地点：滁州市储备粮油管理有限公司
项目内容：滁州市储备粮油管理有限公司老库仓房熏蒸气密性改造。投标人自行对项目现场进行踏勘，以便投标人获取所涉及项目现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
四、项目验收

项目施工完成后，由招标单位组织相关人员对项目质量及数量进行验收。

五、付款方式

项目验收合格且结算审计后，卖方需提供增值税发票，买方十日内付至结算价款的90%，剩余10%作为质保金，质保期（壹年，质保期自验收合格之日起计算）满且无质量问题后一次性无息退还。

六、报价文件组成

1、报价人经年检有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）。

2、法定代表人身份证复印件或法定代表人签署的授权书原件及被授权人身份证复印件（法定代表人直接参加时，只须提供法定代表人身份证及复印件）。投标人是个体工商户的，应提供经营者身份证复印件或经营者签署的授权书原件及被授权人身份证复印件（经营者直接参加时，只须提供经营者身份证及复印件）；
3、报价单。
上述材料均需加盖报价人单位公章。

七、报价人注意事项

本项目报价形式为全费用综合单价，投标报价主要包含已知或潜在的完成本项目所需的材料费、人工费、机械费、建设费、措施费、风险费、税费、运输费、装卸费、调试费、成品保护费、服务费、利润等所有一切费用，报价人对招标文件有异议的，可在报价截止前提出，否则后期出现缺项不予调整。

八、中标单位选择

招标单位本着“公平、公正、公开”的原则，采取最低价（扣除可抵扣的进项税后的金额最低者中标）选定成交人。本次项目最高控制价39711.18元，超出报价无效。

九、《招标文件》领取方式

在在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网(http://www.czyzgtjt.com)下载。

十、报价截止时间

2025年5月13日9:00止，《报价书》密封递交或快寄至我库。

十一、开标时间、地点

    2025年5月13日9:00，滁州市储备粮油管理有限公司西二楼会议室。
十二、联系人、联系方式、联系地址

联系人：杨康、吕健

电  话：18255047168、13955018398
地  址：安徽省滁州市稻香路29号

监督人：李功元 
联系方式 15805500365 
监督电话：0550-3061544
、3017855

2025年5月9日

  滁州市储备粮油管理有限公司公开挂网报价单
	 询价日期 
	2025年5月9日
	 报价日期： 
	       年    月   日

	询价单位
	滁州市储备粮油管理有限公司
	报价单位
	 

	单位地址
	滁州市南谯区稻香路29号
	单位地址
	 

	联系人
	杨康  18255047168
吕健  13955018398
	联系人
	 

	施工地点：滁州市储备粮油管理有限公司

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	全费用综合单价(元）
	全费用综合合价（元））

	1
	压槽
	规格：6*9密闭压槽（单槽），白色全新材料
	米
	2000
	 
	

	2
	软管
	规格：6*9压槽橡胶软管，柔性优质橡胶
	米
	2000
	
	

	3
	木方
	规格：2*3
	根
	500
	
	

	4
	内墙脱落修复
	原墙破损处铲除清理修复，修复后与原有墙体厚度、颜色一致
	平方
	60
	
	

	5
	钢梯踏步
	整体1.5米高、宽60cm，每层踏步宽30cm，4层、单侧扶手含固定至墙面
	吨
	0.72
	
	

	6
	踏步固定
	仓外原有踏步用膨胀螺丝固定，固定后无明显晃动
	个
	20
	
	

	合计大写人民币：                         小写        元，发票类型：         税率    %

	备注：  

214扇窗户，窗洞四面各向外延伸10CM处用50钢钉固定木方，压槽四边裁切45度角后，用钢钉安装在正面木方上，木方与墙面接触面、压槽与木方接触面满打白色结构胶。24个大门除门底部外，另外三面在门框内取中处用50钢钉固定木方，压槽裁切45度角后，用钢钉安装在正面木方上，木方与墙面接触面、压槽与木方接触面满打白色结构胶。72台空调，内机四面各向外延伸20CM处用50钢钉固定木方，压槽四边裁切45度角后，用钢钉安装在正面木方上，木方与墙接触面，压槽与木方接触面满打白色结构胶。所有木方与墙体，压槽与木方固定牢固不得松动，平整密封。施工完成后做到工完场清。



